
SESALNI PRETOK (l/min) 670 880
MOČ MOTORJA/NAPETOST (kW/V) 4,0/400 5,5/400
ŠTEVILO OBRATOV (U/min) 1480 1250
TLAK (bar) 11 11
PROSTORNINA POSODE (l) 270 270
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 9069227011 9089227011

SESALNI PRETOK (l/min) 480 480
MOČ MOTORJA/NAPETOST (kW/V) 3,0/400 3,0/400
ŠTEVILO OBRATOV (U/min) 1450 1400
TLAK (bar) 9 9
PROSTORNINA POSODE (l) 200 270
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 903812009 9050027009



SESALNI PRETOK (l/min) 227
MOČ MOTORJA/NAPETOST (kW/V) 1,5/230
ŠTEVILO OBRATOV (U/min) 2850
TLAK (bar) 8
PROSTORNINA POSODE (l) 50
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 90243508

PRETOK ZRAKA (m3/min) 0,7
MOČ MOTORJA (kW/KM) 5,5/7,5
TLAK (bar) 10
PROSTORNINA POSODE (l) 300
DIMENZIJA DxŠxV (mm) 1230x600x1530
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 91055010300

PRETOK ZRAKA (m3/min) 0,92
MOČ MOTORJA (kW/KM) 7,5/10
TLAK (bar) 10
PROSTORNINA POSODE (l) 300
DIMENZIJA DxŠxV (mm) 1230x600x1530
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 91075010300

SESALNI PRETOK (l/min) 349
MOČ MOTORJA/NAPETOST (kW/V) 2,2/230
ŠTEVILO OBRATOV (U/min) 950
TLAK (bar) 8
PROSTORNINA POSODE (l) 100
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 9034910010



MAKS. TLAK (bar) 240
DELOVNI TLAK (bar) 30-210
MOČ MOTORJA/NAPETOST (kW/V) 6,4/400
PRETOK VODE (l/h) 1000
MAKS. TEMP. DOVODNE VODE °C 50
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 90425421002

MAKS. TLAK (bar) 180
DELOVNI TLAK (bar) 160
MOČ MOTORJA/NAPETOST (kW/V) 3,0/230
PRETOK VODE (l/h) 600
MAKS. TEMP. DOVODNE VODE °C 50
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 904227



DELOVNI TLAK (bar) 30 -180 30 -200
MOČ MOTORJA/NAPETOST (kW/V) 5,0/400 6,4/400
PRETOK VODE (l/h) 450 -800 500 -1000
TEMP. IZHODNE VODE °C 30-140 30-140
REZERVOAR ZA ČISTILO (l) 22 22
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 950942400502 951002400515

DELOVNI TLAK (bar) 30 -200 30 -250
MOČ MOTORJA/NAPETOST (kW/V) 8,4/400 7,7/400
PRETOK VODE (l/h) 650 -1300 450 -900
TEMP. IZHODNE VODE °C 30-140 30-140
REZERVOAR ZA ČISTILO (l) 22 22
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 951262400515 951265400515



MOČ MOTORJA (W) 3 x 1200
PODTLAK (mm/H

2
O) 2380

PRETOK ZRAKA (m3/h) 630
POSODA (l) 62
TEŽA (kg) 26
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 296402

MOČ MOTORJA (W) 2 x 1200
MOČ ČRPALKE ZA ČISTILO (W) 48
PODTLAK (mm/H

2
O) 2200

PRETOK ZRAKA (m3/h) 340
POSODA (l) 62
POSODA ZA ČISTILO (l) 25
TEŽA (kg) 31
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 286510

MOČ MOTORJA (W) 3 x 1200
PODTLAK (mm/H

2
O) 2380

PRETOK ZRAKA (m3/h) 630
POSODA (l) 62
TEŽA (kg) 31
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 296420

MOČ MOTORJA (W) 2 x 1200
MOČ ČRPALKE ZA ČISTILO (W) 90
PODTLAK (mm/H

2
O) 2200

PRETOK ZRAKA (m3/h) 340
POSODA ZA ČISTILO (l) 62
POSODA (l) 25
TEŽA (kg) 32
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 287010



KAPACITETA ČIŠČENJA (m2/h) 1350
ŠIRINA ČIŠČENJA (mm) 355
ŠIRINA OŽEMALA (mm) 450
ŠTEVIL KRTAČ 1
POGON STROJA mehanski
POSODA ZA ČISTO VODO (l) 16
POSODA ZA UMAZANO VODO (l) 19
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 400135045003

KAPACITETA ČIŠČENJA (m2/h) 1850
ŠIRINA ČIŠČENJA (mm) 430
ŠIRINA OŽEMALA (mm) 780
ŠTEVIL KRTAČ 1
POGON STROJA mehanski
POSODA ZA ČISTO VODO (l) 35
POSODA ZA UMAZANO VODO (l) 40
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 400185078003

KAPACITETA ČIŠČENJA (m2/h) 2050
ŠIRINA ČIŠČENJA (mm) 510
ŠIRINA OŽEMALA (mm) 780
ŠTEVIL KRTAČ 1
POGON STROJA mehanski
POSODA ZA ČISTO VODO (l) 45
POSODA ZA UMAZANO VODO (l) 55
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 400205078003

2 x 12V 2 x 12V

2 x 12V



MAKS. IZHODNA MOČ (kW) (vtičnica 230V/16A) 2x3,7
MAKS. IZHODNA MOČ (kW) (vtičnica 230V/32A) 4,0
NAZIVNA IZHODNA MOČ (kW) (400V) 12,0
MOČ MOTORJA (kW/KM) 14/26
PROSTORNINA MOTORJA (cm3) 750
REZERVOAR GORIVA (l) 45
TEŽA (kg) 190
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 39130000502

230 V

400 V

MAKS. IZHODNA MOČ (kW) (vtičnica 230V/16A) 2x3,7
MAKS. IZHODNA MOČ (kW) (vtičnica 230V/32A) 5,6
NAZIVNA IZHODNA MOČ (kW) (400V) 17,0
MOČ MOTORJA (kW/KM) 20/37
PROSTORNINA MOTORJA (cm3) 999
REZERVOAR GORIVA (l) 60
TEŽA (kg) 230
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 39180000502

230 V

400 V

MAKS. IZHODNA MOČ (kW) 7,5 11,0
NAZIVNA IZHODNA MOČ (kW) 7,0 10,0
NAZIVNI TOK 230V (A) 32 47,8
NAZIVNI TOK 400V (A) 10,8 15,8
PROSTORNINA MOTORJA (cm3) 633 870
REZERVOAR GORIVA (l) 15 26
NEPREKINJEN ČAS DELOVANJA (h) 6 12
DIMENZIJA DxŠxV (mm) 1100x630x850 1330x730x900
TEŽA (kg) 195 265
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 39070000502 39100000502

230 V

400 V

MAKS. IZHODNA MOČ (kW) 35,0
NAZIVNA IZHODNA MOČ (kW) 32,0
NAZIVNI TOK 400V (A) 57,6
PROSTORNINA MOTORJA (KM) 17,7
REZERVOAR GORIVA (l) 78
PORABA GORIVA (kg/h) 6,3
DIMENZIJA DxŠxV (mm) 2250x1000x1250
TEŽA (kg) 930
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 39320000502

230 V

400 V
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