TEHNICNO NAVODILO ZA PNEVMATIKE

™ Upostevajte zakone in ostale predpise, predvsem pa Pravilnik o
napravah in opremi vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, st. 17,
25.2.2000).

® Pri nakupu vedno izberite pravilno pnevmatiko v skladu z navodili
proizvajalca vozila (ki doloca dimenzijo, nosilnost, hitrostni razred,
polnilni tlak, dimenzija platisca itd,. ).

® Pnevmatiko mora montirati usposobljena oseba, ki mora uporabljati
ustrezna orodja, pred montazo mora obe nogi plasca in platisce
premazati z ustreznim (namenskim) premazom. Pri plascih brez
zracnice (TL) je pred montazo ventila potrebno premazati tudi ventil.

| | vy q Q0 v, .
Plasce mora vulkanizer montirati vedno le na ustrezna, Cista in
neposkodovana platiSca. Plasci brez zracnice (TL) se montirajo brez

zraCnice samo na platisca, ki so predvidena za tako montazo.

" pr vgradnji novih plascev brez zracnic (TL) obvezno zamenjajte
ventil. V nove plasce, ki morajo biti opremljeni z zracnico (in
scitnikom), dajte vedno nove zracnice (in SCitnike) predpisanih
dimenzij. Ventil, zracnica in $Citnik so za varnost in uporabnost enako
pomembni kot plasc in so namenjeni enkratni uporabi. To Se posebej
velja za zracnice, ker se te raztegnejo in se pri ponovni vgradnji
nagubajo. Za poskodbe na plascu, ki bi bile posledica defekta zracnice
(in Scitnika) drugega
proizvajalca, ne jamcimo.
|

Pri montazi je potrebno kolesa dinamicno uravnoteziti in to ponoviti

vsakih 5 do 7 tisoc km, pri zelo hitrih vozilih pa Se pogosteje. Pri zelo
obcutljivih vozilih je potrebno dodatno uravnoteziti kolesa na vozilu.

|

Plasce polnite do tlaka, ki ga je predpisal proizvajalec vozila. Ce teh
podatkov ni, upostevajte polnilne tlake proizvajalca pnevmatike. Tlak v
plascih kontrolirajte vsakih 14 dni oz. po potrebi. Posebej opozarjamo
na kontrolo tlaka na notranjih pozicijah dvojnih koles. Zlasti prenizek
tlak v plascu povzroca trajne in predvsem notranje poskodbe plasca.
Z zelo zmanjSanim tlakom ali celo brez tlaka v plascih tudi v primeru

defekta, ne smete voziti niti na krajsih razdaljah.
|
Podatki za polnilni tlak veljajo za kontrolo hladnih plascev. Za

pnevmatiko za osebna vozila so potrebni naslednji popravki:

o Ceje v nujnih primerih treba kontrolirati segrete plasce, ne izpuscajte
zraka, polnilni tlak mora biti za 0,2 do 0,3 bara visji od predpisanega (ki
velja za hladne plasce). Ob prvi priloznosti, ko so plasci hladni, uravnajte tlak,

«  7avoinje na avtocesti zvisajte tlak v plascih za 0,2 bara nad predpisanim,

o privleki pocitniske prikolice povecajte tlak v plascih na zadnji osi za 0,5
bara.

m Na cestiscu se kar najbolj izogibajte ostrim predmetom, robovom,
udarnim jamam, luknjam in podobnim oviram. Ce se jim ne morete
izogniti, jih preckajte z minimalno hitrostjo in Cim bolj pravokotno.

m Da bi se plasc enakomerno in na vseh kolesih enako obrabljal,
mora biti vozilo tehnicno brezhibno. Posebej so pomembne nastavitve
podvozja (optika), lezaji, amortizerji, vzmeti, obracalni mehanizem in
zavorni sistem.

m V kolikor proizvajalec vozila ne daje navodil o menjavi koles zaradi
enakomerne obrabe, priporocamo vsakih 5.000 do 7.000 km zamenjavo
pnevmatik naprej - nazaj tako, da ostanejo na isti strani oz. ohranijo
isto smer vrtenja.

m (e med voznjo obCutite mocnejSe tresenje, se takoj vrnite k
serviserju (vulkanizerju), da ugotovi vzrok.

m Nasi izdelki naj bodo skladiSceni v zaprtih prostorih (brez direktne
soncne svetlobe), suhih prostorih brez olj, naftnih derivatov in ostalih
kemikalij in ne v bliZini grelnih teles ter strojev, ki iskrijo.

NASVET| UPORABNIKOM

Priporo¢amo, da zamenjate vse stiri pnevmatike hkrati. Ce pa se
odlocite za nakup samo dveh pnevmatik namestite manj obrabljene
pnevmatike na zadnjo os, ne glede na pogon.

Tlak preverjajte vsakih 14 dni, vedno pri hladnih pnevmatikah.

Veckrat preglejte, Ce plasci nimajo izboklin ali zarez, Se posebej takrat,
ko ste zapeljali preko ostrih robov (luknja, kamen, plocnik, robnik,
udarna jama, hitrostna ovira ...). Poskodbe namrec lahko postanejo
vidne tudi po veCjem Stevilu prevozenih kilometrov.

Uporabljajte pnevmatike enega proizvajalca - uporaba pnevmatik
razlicnih proizvajalcev poslab$a vozne in zavorne lastnosti vozila.

OMT

GARANCIJSKI LIST

za pnevmatiko




GARANCIJSKA IZJAVA

GMT d.0.0., NorSinska ulica 31, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju:
“GMT”) vam jamdi za lastnosti in brezhibno delovanje pnevmatik in zracnic
v garancijskem roku, ki zacne tei z dobavo blaga potrosniku. Garancija
velja samo pod pogojem, Ce se uporabnik ravna po tehnicnih navodilih za
uporabo pnevmatik.

Ce ni drugace pisno doloceno, velja garancijski rok za pnevmatike 1 leto.
|zjemoma velja 2 letni garancijski rok od dobave za potniske in poltovorne
pnevmatike znamke TRIANGLE ali 5 let od datuma proizvodnje TRIANGLE
pnevmatik.

Garancijo se lahko uveljavija s popolno izpolnjenim in potrjenim
garancijskim listom oz. z originalnim racunom o nakupu.

Garancija velja za obmocje republike Slovenije in ne izkljucuje pravic
potrosnikov, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelkih.

Vsak garancijski zahtevek mora kupec osebno vloZiti na izpolnjenem
reklamacijskem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani prodajalca
(https://www.gmt.si/storitve/), in skupaj z njim, reklamirane

pnevmatike osebno dostaviti v najblizjo poslovalnico prodajalca.
Seznam uradnih poslovalnic prodajalca je objavljen na spletni strani

prodajalca: https://www.gmt.si/poslovalnice/. Poslovalnice GMT
predstavljajo pooblascene servise za resevanje reklamacij pnevmatik.

Vse zahtevke mora preuciti pooblasceno osebje GMT oziroma njegovi
dobavitelji ali proizvajalci. lzdelki, zamenjani z novimi v okviru garancije,
postanejo last podjetja GMT. Izdelki, ki zaradi zavrnjenega garancijskega
zahtevka niso zamenjani z novimi, se vrnejo lastniku na njegove stroske. Ce
ni drugace doloceno, se viSina nadomestila ugotavlja na podlagi preostale
uporabne globine tekalne plasti (v odstotkih) v trenutku pritozbe. Plas¢i z
manj kot 5% obrabo se obravnavajo kot novi, 0z. z manj kot 10%
obrabe samo za znamko TRIANGLE.

Rok za resitev reklamacije je do 30 dni, z moznostjo podaljSanja za
dodatnih 15 dni, od dneva uveljavijanja vasega zahtevka. Potrosnik ima
moznost takojsnjega odstopa od pogodbe, v kolikor se neskladnost pojavi v
manj kot 30 dnevih od dobave blaga. V primeru neskladnosti blaga ima
potrosnik zoper prodajalca, pravico brezplacno uveljavljati jamcevalne
zahtevke po vrstnem redu in sicer popravilo ali zamenjavo, znizana kupnina
in na koncu vracilo kupnine.

GARANCIJA NE VELJA ZA:

Nepopolno izpolnjen, nepotrjen garancijski list, brez predlozitve
originalnega racuna o nakupu.

Izdelke, poskodovane zaradi nepravilnega skladiscenja izven
skladisca.

Kakorkoli naknadno obdelane izdelke.

Nestrokovno narezane tovorne plasce.

Lastnosti plasca, ki so neposredna posledica strukturnih
sprememb kot npr. popravilo.

Potniske TL plasce, Ce so vgrajeni z zraCnicami.

Plasce na katerih ni identifikacijskih oznak (serijska Stevilka,
polna DOT oznaka ...).

Moto, potniske, poltovorne in tovorne plasce brez ECE oznak o
homologaciji.

PlasCe, ki se ne uporabljajo v skladu z deklariranimi lastnostmi
(indeks nosilnosti, indeks hitrosti, tlak, namembnost...) in pogoji
uporabe.

Plasce poskodovane zaradi zunanjih vplivov (nepravilna montaza
in demontaza, mehansko stanje vozila, namontirane verige,
snezne gozdarske, zascitne).

Trganje in luscenje povrsine pri vseh plascih. Tovorne plasce, pri
katerih deformacija - zavitost noge presega 7mm.

Normalno obrabo izdelkov.

Motnje v voznji, ko je tekalna plast obrabljena ze vec kot 10%, ali
Ce 50 motnje v voznji posledica poskodovanih kolesnih obrocev
ali stanja vozila.

Motnje v zvezi z obrabo: hitra, neenakomerna (enostranska,
ramenska, sredinska, stopnicasta, Zagasta, diagonalne izjede, ...)
in posledicno tresenje, sum, hrup, ...

Neravnosti na boku (vbokline, izbokline, valovitost), ko je tekalna
plast obrabljena ze vec kot 10%, ali e je od dneva nakupa
preteklo vec kot eno leto.

Neravnosti na boku pri tovornih plascih, plascih za kmetijske in
delovne stroje,

Izdelke, ki so bili vgrajeni in uporabljeni v nasprotju s tehnicnim
navodilom za uporabo.

Izgubo Casa, neprijetnosti in skodo, ki jo je kupec utrpel, ker
izdelka ni mogel uporabljati.

PODATKI O |ZDELKU

Proizvajalec

Dimenzija, indeks hitrosti in nosilnosti

Naziv proizvoda (dezen)

Inamka motornega vozila

Stevilo prevozenih kilometrov vozila ob nakupu avtoplaica

Datum dobave/prodaje, Zig in podpis prodajalca

Naslov kupca se izpolni ob uveljavljanju reklamacije.

Oznaka EU za pnevmatike

za pravilnost podatkov, ki se
nanasajo na oznacevanje.

Prodajalec je izkljucno odgovoren



PRAVICE, ki jih ima potro3nik:

*Potrosnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti
blaga, brezplacno uveljavlja jamcevalne zahtevke.

*Garancija ne izkljucuje pravic potrosnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva
za skladnost blaga.

*v primeru vecje oddaljenosti potrosnika od servisa oz. poslovalnice
prodajalca, bomo stroske dostave proizvoda z okvaro oz. pomanjkljivostmi,
priznali le v primeru, Ce bo potrosnik reklamirani proizvod poslal oz. dostavil
najblizji poslovalnici prodajalca. Reklamiran proizvod mora biti ustrezno
embaliran, da ne pride do poskodb med prevozom. Za poskodbe med
prevozom, ne morete uveljavljati garancijskega popravila.

*Ce blago ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti navedenih v
garancijskem listu ali oglasevalskem sporocilu, lahko potrosnik najprej
zahteva odpravo napak.

*(e napake niso odpravijene v skupno 30 dneh od dneva, ko je dajalec
garancije ali njegov pooblasceni servis, prejel zahtevo za odpravo napak,
mora dajalec garancije potrosniku brezplacno zamenjati blago z enakim,
novim in brezhibnim blagom. Rok iz prejSnjega odstavka se lahko podaljsa za
najkrajsi cas, ki je potreben za dokoncanje popravila ali zamenjave, vendar
za najvec 15 dni. Pri doloCitvi podaljSanega roka se upostevajo narava in
kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben
za dokoncanje popravila ali zamenjave. O Stevilu dni za podaljsanje roka in
razlogih za njegovo podaljSanje, mora proizvajalec/prodajalec obvestiti
potrosnika pred potekom 30 dni.

*Ce proizvajalec/prodajalec v roku 30 dni 0z.45 dni v primeru podaljsanja
roka, ne popravi 0z. ne zamenja blaga z novim, lahko potrosnik zahteva
vracilo celotne kupnine od prodajalca ali zahteva sorazmerno znizanje
kupnine. Ce potrosnik zahteva sorazmerno znizanje kupnine, je znizanje
kupnine sorazmerno zmanjsanju vrednosti blaga, ki ga je potrosnik prejel, v
primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, ce bi bilo skladno.

*Ne glede na zgoraj navedeno, lahko potrosnik zahteva vracilo placanega
zneska od proizvajalca/prodajalca, Ce se neskladnost pojavi v manj kot 30
dneh od dneva dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del
blaga z novim, proizvajalec/prodajalec izda nov garancijski list.

*GMT oz. njegov pooblasceni servis, lahko potrosniku za cas popravila
njegovega blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi
brezplacno uporabo podobnega blaga. Ce proizvajalec potrosniku ne zagotovi
nadomestnega blaga v zacasno uporabo, ima potrosnik pravico uveljavljati
skodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati, od trenutka ko je
zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvrsitve.

*Stroske za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki
nastanejo pri odpravljanju okvar oz. nadomestitvi blaga z novim, placa
proizvajalec/prodajalec.

*Servisno vzdrzevanje in zagotavljanje potrebnih nadomestnih delov,
zagotavljamo Se 3 leta po poteku garancijskega roka.

Dostop do seznama pooblascenih servisov pnevmatik, je mogoC preko QR kode.

GARANCIJA ZA PNEVMATIKE

Naziv podjetja: GMT d.0.0.

Ulica, hisna Stevilka: Norsinska ulica 31 Postna stevilka in
kraj: 9000 Murska Sobota Davéna Stevilka:
5190084985

Maticna stevilka: 5610613




